
Інструкція з монтажу:
Allura Click Pro
Загальні поради
Зовнішній вигляд, експлуатаційні характеристики і довговічність укладеного підлогового покриття значною 
мірою визначаються якістю підготовленої основи і умовами, в яких воно укладається.  Як і у випадку з будь-яким 
еластичним покриттям для підлоги, нерівності основи будуть помітні на готовому підлоговому покритті.

Укладання Allura Click Pro слід проводити відповідно до Національного кодексу практики укладання еластичних 
підлогових покриттів.  Приміщення для укладання підлогового покриття повинно бути чистим, вільним від інших 
робіт, повністю закритим і захищеним від атмосферних впливів. Основа підлоги повинна бути чистою, без 
забруднень, гладкою, міцною, рівною і сухою. 

Завжди проводьте випробування на вологість на всіх основах. Усі наземні підлоги повинні мати ефективний 
гідроізоляційний бар'єр.

Приміщення для укладання підлогових покриттів повинні бути достатньо освітлені, щоб забезпечити належний 
огляд основи, укладання та остаточну перевірку.

Максимальний допуск щодо площинності та рівності основи становить 5 мм відхилення під прямим краєм 
довжиною 2 м (вимірюється шляхом переміщення прямого краю в усіх напрямках по основі) і 1 мм під прямим 
краєм довжиною 20 см.

Важливо, щоб у місці укладання підтримувалася стабільна температура не нижче 18ºC протягом 48 годин до, під 
час і протягом 24 годин після укладання. Перед укладанням матеріал слід витримати в тих самих умовах 
щонайменше 24 години. Якщо підлогові покриття зберігалися або транспортувалися безпосередньо перед 
доставкою при температурі нижче 10ºC, період акліматизації повинен бути збільшений до 48 годин. Панелі Allura 
Click повинні бути зняті з піддонів і акліматизовані в укладанні в штабелі висотою не більше 20 плиток.

Перед укладанням панелі слід перевірити, щоб переконатися, що отримано правильний колір, номер партії та 
кількість, а також, що матеріал знаходиться в хорошому стані. Претензії щодо неправильного кольору, візерунка 
або очевидних пошкоджень не приймаються, якщо матеріал був укладений.

Використовуйте матеріал з однієї партії/партії барвника. Використання різних виробничих партій завжди 
призводить до видимих відмінностей у відтінках. Номер партії чітко позначений на упаковці матеріалу і повинен 
бути перевірений перед початком монтажу. 

Allura Click Pro готова до експлуатації після завершення укладання. Однак, якщо новоукладена підлога буде 
піддаватися інтенсивному навантаженню, особливо колісному транспорту з високим точковим навантаженням, 
перед укладанням підлогу слід захистити (див. розділ "Після завершення укладання" в кінці цього посібника).

 Прийнятні основи

Allura Click Pro можна укладати на такі основи (за умови дотримання умов, наведених у цьому посібнику):
- Нова або існуюча основа з бетону, цементної стяжки або тераццо
- Нова або існуюча основа з дерев'яних панелей або ДСП
- Існуюча керамічна плитка
- Старе покриття для підлоги (смола) товщиною не менше 2 мм
- Стара фарба для підлоги
- Старі компактні еластичні покриття для підлоги (напівгнучка плитка, вініло-азбестові плитки, листовий 
вініл та лінолеум).
- Існуючі підлоги з дерев'яних блоків



Якщо у вас є основи підлоги, не перераховані вище, або якщо у вас виникли сумніви, зверніться до технічної служби 
підлогових покриттів Forbo. 

Бетонні плити, цементні стяжки або тераццо: Нові та існуючі плити першого поверху повинні бути залиті на 
вологонепроникну мембрану відповідно до Національного кодексу практики укладання еластичних підлогових покриттів. 
Якщо ефективна вологозахисна мембрана відсутня або є якісь сумніви, слід застосувати поверхневу вологозахисну мембрану.  
Allura Click Pro можна укладати на основи з тріщинами шириною менше 3 мм на неопалюваних підлогах, за умови відсутності 
перепаду рівнів. Якщо тріщини не відповідають цим критеріям, зверніться до відділу підлогових покриттів Forbo для 
отримання подальших рекомендацій.  

За необхідності на стяжки та плити слід наносити вирівнюючі або самовирівнюючі суміші, призначені для зон з інтенсивним 
рухом. Для чистих, міцних і гладких бетонних поверхонь не потрібні вирівнювальні суміші за умови, що вони задовольняють 
вищевказані допуски на площинність.  

Якщо вирівнююча суміш не наноситься на поверхню плити / стяжки, слід нанести відповідну ґрунтовку, щоб захистити основу 
від пилу.  

Основи підлог з дерев'яних плит (шпунтованих плит) - фанери або ДСП повинні бути підготовлені відповідно до Національного 
кодексу практики укладання еластичних підлогових покриттів. Різниця у висоті між дошками більше 1 мм повинна бути 
відшліфована врівень. 

Стара керамічна плитка: покладена на міцну бетонну або цементну основу, міцно приклеєна до основи (герметична 
керамічна плитка) або основи (керамічна плитка на клейовій основі), не потребує подальшої обробки, якщо плитка 
вирівняна, а ширина швів не більше 8 мм і глибина не більше 3 мм. Невеликі локальні перепади рівня між плитками можна 
вирівняти за допомогою відповідної самовирівнюючої суміші.  

Якщо вищезазначені вимоги не виконуються, на всю поверхню слід нанести загальну надміцну самовирівнюючу суміш, що 
відповідає призначенню приміщення.  

Існуюче смоляне покриття підлоги: старе покриття повинно бути міцним, повністю зчепленим і мати товщину не менше 2 мм. 
Якщо вимоги до рівності, чистоти та міцності зчеплення не задовольняються, старе покриття необхідно видалити, а основу 
підготувати відповідно до національних норм і правил.  

Фарба для підлоги: наявне лакофарбове покриття повинно бути чистим і міцним. Шліфування не потрібне, якщо фарба міцна. 
Старі гнучкі підлогові покриття: напівгнучка плитка, вініл-азбестові плитки, листовий вініл, акустична підлога та лінолеум 
повинні бути чистими:

a.Має бути міцним і щільно прикріпленим до основи підлоги.
b.Видалити неміцні або зламані ділянки та замінити їх міцним матеріалом або вирівняти якісною вирівнювальною сумішшю.
c.Має бути вирівняна відповідно до встановлених вимог.
d.Відшліфувати, щоб видалити старий віск, ущільнення і бруд (якщо передбачається застосування клейких систем, таких як 
стрічки), а потім ретельно очистити.

Якщо існують будь-які сумніви або якщо необхідна повна адгезія, існуючі підлогові покриття слід видалити.  
Примітка: акустичні покриття для підлоги в цілому, в тому числі покриття з ПВХ і акустичного лінолеуму, повинні бути 
видалені, а основа повинна бути підготовлена відповідно до Національного кодексу практики укладання еластичних 
підлогових покриттів.

Примітка: Allura Click Pro можна укладати тільки на основу, на яку раніше було укладено лише один шар еластичного 
підлогового покриття. Експлуатаційні характеристики старого підлогового покриття повинні відповідати новим вимогам, 
особливо якщо приміщення буде використовуватися за іншим призначенням. 

Існуюча дерев'яна підлога:  Allura Click Pro можна укладати на існуючу підлогу з дерев'яних блоків, за винятком 
дерев'яних блоків, укладених на рівні першого поверху. Блоки повинні бути надійно скріплені з основою, бути гладкими, 
рівними і не мати жодних масляних або воскових покриттів. За необхідності блоки слід відшліфувати, щоб видалити будь-
які забруднення та/або нерівності між блоками. У разі виникнення будь-яких сумнівів зверніться за порадою до технічної 
служби Forbo Flooring. 

Текстильні покриття для підлоги: текстильні покриття для підлоги повинні бути видалені, а основа підлоги підготовлена 
відповідно до національних норм і правил, де це можливо.
Підлога на фальшпідлозі повинна бути гладкою, рівною, вільною від руху і чистою. На панелях зі сталевим покриттям може 
знадобитися знежирення (хімічні миючі засоби повинні бути ретельно змиті/нейтралізовані після очищення).
Всі старі залишки клею повинні бути видалені. 



Підлога з підігрівом
Підлогові покриття Forbo можна укладати на підлогу з підігрівом за умови, що максимальна температура поверхні 
основи не перевищує 27ºC за будь-яких умов експлуатації. 

Перед укладанням фінішного покриття обов'язково потрібно, щоб система підігріву підлоги була попередньо введена в 
експлуатацію та перевірена на правильність функціонування. Переконайтеся, що система підігріву підлоги вимкнена за 
48 годин до початку укладання підлогового покриття і залишається вимкненою щонайменше 48 годин після 
завершення укладання.

На період виведення системи теплої підлоги з експлуатації, за необхідності, слід забезпечити альтернативне джерело 
опалення, щоб у місці укладання підтримувалася постійна температура 18ºC - 27ºC. 

Під час укладання підлогового матеріалу температура основи не повинна перевищувати 18ºC. 

У разі необхідності слід використовувати альтернативне джерело опалення для підтримки температури в приміщенні 
на рівні не нижче 18 ºC до, під час і протягом 72 годин після укладання.

Через 72 години після укладання можна підвищити температуру системи теплої підлоги. Підвищуйте температуру 
підлоги поступово, щоб основа і матеріал підлоги могли разом адаптуватися до зміни температури. 

Рекомендації щодо клею та його застосування
Allura Click Pro укладається без використання клейкої суміші або будь-якого іншого клею. 

Укладання 
Підоснова Forbo Click рекомендується укладати на будь-які основи.

- Підоснова Forbo Click пропонує наступні переваги:
-  Вирівнювання нерівностей у підлозі, наприклад, при укладанні на керамічну 
плитку, дерев'яну підлогу і т.д.
-  Зниження рівня шуму при ходьбі та ударах
-  Підвищена легкість ходіння і комфорт при укладанні  

Примітка: невикористання відповідної підоснови або використання альтернативних підоснов, які не були протестовані 
або схвалені іншими виробниками, може призвести до виключення гарантійних зобов'язань і претензій у разі 
пошкодження.

Підоснови укладаються вільно в тому ж напрямку, що і панелі. Захисну плівку слід відклеїти перед укладанням панелей. Це 
слід робити поступово під час монтажу, трохи випереджаючи монтаж панелей. 

Загальні відомості
Планки та плитки Allura Click Pro можна укладати на окремих ділянках площею до 1.000 кв.м без необхідності улаштування 
деформаційних швів. 

Приміщення / зони, які розділені висхідними конструктивними елементами, наприклад, колонами, перегородками, 
дверними прорізами, повинні бути розділені деформаційними швами не менше 5 мм на тому ж рівні, що і конструктивні 
елементи. 

При встановленні плінтусів або тимчасових і/або окантовувальних профілів ніколи не кріпіть бордюри або профілі до 
підлогового покриття. 

По периметру і навколо всіх нерухомих об'єктів у приміщенні необхідно залишати безперервний зазор 5 мм.

Примітка: Allura Click не повинна бути закріплена як частина будівельних робіт. Підлогове покриття не повинно 
кріпитися до основи підлоги, меблів або інших нерухомих вбудованих компонентів.

Оздоблення біля дверних прорізів: біля дверних прорізів або відкритих проходів між великими суміжними приміщеннями 
підлогове покриття слід обробляти біля порога дверей/простору за допомогою відповідного фірмового профілю. 
У разі виникнення сумнівів, будь ласка, зверніться до технічної служби Forbo



Укладання та підготовка

Allura Click Pro можна різати звичайними монтажними інструментами, такими як будівельні ножі. Нагрівання продукту 
полегшить розрізання, наприклад, при підгонці навколо фігур і колон, але в хороших умовах на об'єкті продукт можна 
успішно розрізати, зробивши кілька надрізів з верхньої поверхні плитки або дошки за допомогою спеціального ножа з 
прямим лезом. Після надрізу ножем відігніть плитку назад уздовж лінії розрізу і завершіть розріз через решту товщини 
з тильного боку плитки.
На великих площах також можна розрізати плитку по периметру за допомогою електроінструменту. 
Напрямок улаштування - завжди працюйте в зоні укладання зліва направо, при цьому язички монтуємих планок 
повинні бути спрямовані до стіни. 
Встановлюйте планки торцевою стороною до основного джерела світла в приміщенні. У довгих вузьких приміщеннях 
оптимальна стабільність підлоги буде досягнута, якщо укладати панелі вздовж стіни.
Переконайтеся, що по периметру приміщення і до всіх нерухомих об'єктів в приміщенні, наприклад, трубних проходів, 
дверних коробок і т.д., залишено постійний розширювальний зазор шириною не менше 5 мм. Порада: використовуйте 
залишки підлогового покриття як прокладки. 
В принципі, цей компенсаційний шов не повинен бути покритий силіконом, електричними кабелями або подібними 
матеріалами.

Використання силіконового герметика допускається в наступних виняткових випадках:

- Шви по периметру в невеликих приміщеннях, де можливе протікання вологи, наприклад, у ванних кімнатах або кухнях 
до 10 см, можна заповнити силіконом, щоб запобігти проникненню води через деформаційні шви під укладену 
поверхню. 
- Для всіх більших площ ми рекомендуємо спочатку підготувати місця з'єднань за допомогою ущільнювальної стрічки, а 
потім заповнити їх силіконовою масою і/або використовувати плінтус з ущільненою кромкою. 
- Дверні коробки: для дверних коробок, які не можна вкоротити, ми рекомендуємо використовувати 3-міліметрові 
компенсаційні шви, які можна заповнити силіконом за допомогою ущільнювальної стрічки. Якщо дверну коробку 
необхідно вкоротити, слід також забезпечити розширювальний шов 5 мм до стіни.

Встановіть першу панель так, щоб край з язичком був 
спрямований до стіни, і прикріпіть всі інші панелі до 
першої панелі. 
Переконайтеся, що шпунтові з'єднання з лицьового боку точно прилягають одне до одного. Зафіксуйте їх, злегка 
постукавши білим гумовим молотком. 

Продовжуйте укладати решту плиток першого ряду. Довжина останньої плитки повинна бути не менше 30 см. Відрізок від останньої 
плитки цього ряду також повинен бути не менше 30 см, щоб використовуватись як перша плитка наступного ряду. Встановіть цю 
плитку в паз першої панелі першого ряду під кутом приблизно 300 і опустіть її з легким натисканням на попередній ряд.

Візьміть наступну плитку і вставте її, також під кутом 30°, поздовжньо в плитку першого ряду, яка вже лежить на підлозі. 
Підведіть плитку якомога ближче до лицьового боку раніше покладеної плитки і зафіксуйте лицьові з'єднання білим 
гумовим молотком, як описано вище. 

Продовжуйте таким чином укладати всі інші ряди. Переконайтеся, що лицьові (короткі) стики розташовані в шаховому 
порядку між сусідніми рядами на відстані не менше 30 см, щоб досягти оптимального монтажу. 
Для встановлення останнього ряду вимірюється відстань між стіною та попереднім рядом і відрізається панель за цим 
розміром (не забудьте врахувати зазор по периметру 5 мм для розширення).

Примітка: бажано, щоб останній ряд був не менше половини ширини плитки.

Примітка:  якщо необхідно демонтувати ряд, акуратно потягніть плитки(у) вгору і витягніть її з паза попереднього 
ряду. Щоб демонтувати окремі плитки, висуньте їх з паза. Це дозволить уникнути пошкодження системи защіпок.



Після завершення монтажу
Перше враження може мати більший вплив на клієнта, ніж години кваліфікованого монтажу.
Після завершення укладання слід очистити підлогу від відходів і сміття, підмести або пропилососити, а також видалити 
залишки клею з підлоги і плінтусів. 

Якщо до завершення проекту необхідно захистити підлогове покриття від інших робіт або руху транспорту, слід вибрати 
захисний засіб, який відповідає типу та інтенсивності руху, а також потенціалу ударів, подряпин або вм'ятин, які можуть 
виникнути в майбутньому.

На рухомі меблі слід встановлювати ковзанки, придатні для твердої підлоги. Офісні стільці та інші предмети рухомих меблів 
повинні бути оснащені роликами типу w.

У багатьох випадках початкову підготовку підлоги прийнято доручати або передавати на субпідряд професійному підряднику 
з прибирання та обслуговування, який має персонал та обладнання для ретельного виконання цієї роботи.

Для досягнення оптимальних експлуатаційних характеристик будь-якого нового підлогового покриття важливо з першого 
дня використовувати правильні процедури чищення та догляду за ним. Посібники з прибирання та догляду для всіх 
підлогових покриттів Forbo можна завантажити на сайті.

Посібники з чищення та догляду повинні бути передані головному підряднику, клієнту або кінцевому користувачеві, 
відповідно, після завершення укладання та перед початком будь-якого прибирання.


